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Pretmelenie silok. tmelom

zásyp

- zatrávňovacie voštinové vegetačné zatrávňovacie dosky z (recyklát HDPE) (nosnosť cez
1,5T/m2) voštiny zaplnené zmesou piesku (fr. 0-4 mm)(50%) a kompostu (50%) + osiatie
trávnym semenom ..................................................................................................... 38 mm
- štrkodrva fr. 0-8 mm (2 diely) + humózna zemina (1 diel)  ..................................... 50 mm
- 2 x vibrovaný štrk (fr. 16-32 + zaklínenie fr.0-4mm) zhutňovaná po 150 mm ........ 300 mm
- podklad vozovky zo štrkodrvy 0-63 mm ................................................................. 150 mm
- filtračná, separačná, drenážna, netkaná geotetextília 300g/m2 (PP - polypropylén)
- vyrovnávací podsyp na upravenie pláne z piesku fr. 0-4mm ................................... 50 mm
- zhutnená pláň 102% PS (Proctor standard)  Epruž. = min. 30 MPa
SPOLU    ............................................................................ 588 mm

Betón. dlažba 20/10/8cest. obrubník
Rigol

cc
a0,18 m2

0,04 m2 0,05 m2

Mreža

30
0

Oceľová výstuž
priem. 10 mm
každých 400 mm
pre spojenie betónov

Bet. lôžko C16/20
pod rigol

Bet. lôžko C16/20
pod dlažbu
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