Rigol, obrubniky a konstrukcia vozovky
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kazdych 400 mm
pre spojenie beténov

Bet. 16zko C16/20
pod rigol
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- zatraviiovacie vostinové vegetacné zatraviiovacie dosky z (recyklat HDPE) (nosnost cez
1,5T/m2) vostiny zaplnené zmesou piesku (fr. 0-4 mm)(50%) a kompostu (50%) + osiatie

L0r= 1Y 0}V 0 TE=T=1 0 01= (o o SN 38 mm
- Strkodrva fr. 0-8 mm (2 diely) + humézna zemina (1 diel) .......cccoviiiiiiiiiiiieei, 50 mm
- 2 x vibrovany strk (fr. 16-32 + zaklinenie fr.0-4mm) zhuthovana po 150 mm ........ 300 mm
- podklad vozovky zo Strkodrvy 0-63 MM ......cceeiiiiiiiiie e 150 mm
- filtraéna, separacna, drenazna, netkana geotetextilia 300g/m2 (PP - polypropylén)
- vyrovnavaci podsyp na upravenie plane z piesku fr. 0-4mm ............ccccevvereeeeeiens 50 mm
- zhutnena plan 102% PS (Proctor standard) Epruz. = min. 30 MPa
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