E 02 - Zelené vsakovacie spevnené plochy p.c. 117

dlafba zdmkova do betdnu 20/10/hr. 8cm
pririgole

(1,14+1,15)*3+ 0,37+ 0,34 +1,38 + 1,32 = 10,28

10,28 m2 dlaiby

odvodfiovaci rigel s mreZou

(3*5)+6+2 = 23

23,00 mrigolu

Cestny obrubnik novy

G+8,8+8,8+6,3+2,9+1,2+4,145,4+10, 441,844, 345, 1+3, 244, 3+8, 7+8,

T+6=

98,70 m obrub. cestn.

Biranie starych obrubnikov

30,24 m

Biranie pov bet. ozdobnych podstavcov

(04%04%1,8)*5= 1,44

1,44 m3 vybdrania

E 03 - Stienka pri plote

dl.v m[ks kgm2 kg
"1"  |ocelové tyée priemer 12mm 1400 a6 0,905 7095
"2"  |ocelové tyée priemer 12mm 1.500 a0 0,905 G788
"3"  |ocelové tyée priemer 12mm 1,800 44 0,905 7168
"4"  |ocelové tyée priemer 12mm 6.000 21 0,905 114,03
"5"  |ocefove tyCe priemer 12mm 5100 ] 0905 2308
"6"  |ocefoveé tyCe priemer 12mm 3.800 6 0,905 2063

WAHA PODLA DRUHU OCELE bez stratného 368,24

“o|kg
stratné 10% 368 .24 36,82
SPOLU VAHA OCELE so stratnym v kg 405,07
1.pole] 2. pole 3. pole|spolu ks
Tvarov Ky plotové murovacie
duté (400/200/200) ks 168 150 154 472
ma2 hr.
Tvarovkové murivo, cely
objemv m3 37.76 0.20 7,55
m2
pohfadu |hr. ma3 zakladi
zaklady 19.510 040 7,80
m2 profilu| diZka ma3 vykpu
vykopv m3 0.820 30,00 24,60
Kupdlkova foliav m2 30,00
E 01 - Dazdové zahradky
m2  v(priem)  m3
kamenny mur pod odkvapom 146 1200 175
kamenny mur privod do
zahradky (m2 142515 =
214} 214 1,100 235
kamenny mur prepadovy 1,79 1,000 1,79
kamenny mir spolu 5,90
Strkovy obsyp privodu do
zahardky na konci rigolu
{triedeny hrubozrmny, okrasny
Strk) 0,5

Buranie asfalt. starej vozovky (predpokl. 100mm obal. kamenivo. 300
mm &trkdrva) 268,97 04 107,99 m3 vybdrania 107,99 |skladka
Biranie strkovej plochy (&trk hr. 200mm) 52,31 - 2,52 = 49,79 m3 vybdrania
45,79 0,2 9,96 9,96
zatraviovade rohoie
m2 hr.
zatrdviiovacie voitinové vegetacné 198,07 198,07 198,07 m2 rohoti
zatraviiovacie dosky z (recykldt HDPE)
{nosnost cez 1,5T/m2) 20,93+ 32,36
+32,36 +67,51 +4491 =
zasyp zatravhiovacich dosiek zmesou 198,07 0,038 7,53 m3 zmesy
piesku (fr. 0-4 mm)({50%) a kompostu
(50%) + osiatie travnym semenom hr. 38
mm
Etrkodrva fr. 0-8 mm (2 diely) + humazna 198,07 0,05 9,90 m3 zmesy £d 0-8
zemina (1 diel) hr. 50mm a zeminy
vibrovany &trk 150 mm spolu 2x, teda 396,14 396,14 m2 vibr. Strku
300mm (5d x 2|
Strkodrva fr. 0-63 zhutfovana hr. 150mm 198,07 198,07 m2 id 0-83
filtratnd, separafna, drendina, netkana 198,07 198,07 m2 rohote
geotetextilia 300g,/m2 (PP -
polypropylén)
vyrovnavaci podsyp na upravenie plane z 209,58 209,98 m2 nasypu z
piesku fr. 0-4mm ....50mm piesku fr. 0-4 mm
zhutnend plan 102% PS (Proctor 198,07 198,07 m2 zhutnenej
standard)] Eprui.=min. 30 MPa pléne
hr m3 117,95 |skladka
vykop v zemine tr. 4 hibky pre vozovku 198,07 0,588 11647
odpocet blrania vozovky -107,99
ocdpocet birania Strkovej plochy 9,96
zeminy - vykop otisteny od buracich prac 18,44 poufije sa
spdt na
stavbe odvoz m3
0,00 18,44
Ku rigolu
dl. vm|ks kg/m2 |ke
ocelové tyte priemer 12mm, spojovanie podkl. betdnov,
dlz. rigolov x 2,5 - kaidych 400 mm
0,300 38| 0,905 10,32
VAHA PODLA DRUHU OCELE bez stratného 10,32
%|kg

stratne 10%| 10,32 1,03

SPOLU VAHA OCELE bez stratného v kg 11,35
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