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/ tverenie humézneho dna:

1’;/ a uvazuje ako priepustnd, s ludskym -
oznym vyskytom rozli¢nych
V(S sute, takze ide o nezistitelné typy.
fadomk tomu, Ze sa jedna prakticky vsade o
drziavanu zelen a neboli zistené suché miesta z titulu
‘azkych pod, ilov, predpoklada sa zemnina dostatocne
priepustnd, kde sa navrhuje objem zasypuhumézneho dna
vytvorit nasledovne: .-~ o
ykopku sa pouzije 50% zt
“‘pridané bude:
A wr 67Zneho substratu, raseliny
zahradkarskej zeminy
10% objemu vyzrety kompost.
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V pripade osader\fa zahradky v Castiach s krikmi, stromami je
takéto rieSenie vytane. Potrebné je citlivo realizovat vykopy,
aby nedoslo ku poSkedeniu korefiového systému. Potrebné je

reSpektovat’ existujuci‘ekologicky subsystém. Vitané su prvky

é

~
drobnej architektiry (nemozno poniat v projekte) ako su
v o oddychove lavicky, mostiky, lavky, ale aj eko prvky vtacie
L budky, krmitka; bahnitka, Co st prvky vychovy obzviast
~L 7 ,
o R vhodné v-detskom prostredi.
N \ < e
v » Prepadovééast’: /Ka{nenny mar na cementovd maltu s priznanymi hlbokymi
L R . . . . o -~ 8kadrami, ako licové, pohladové murivo su volené pre
» p’ Jeho funkmo\k je odviest navalovu, prepadovd, kriticki vodu y -~ moznost pre vrastu vegetacie do muriva
~ extrémnych pripadoch. Musi mat funkciu oporného mdrika,
e % vzhfadom ku terénnej hrane a vzhladom ku prietoku” vody, . . - . . T
'/// z protieéznu (hrana prepadu). Navrhuje sa kamenriy muar z *Zemlny z vykopku jazierka, zahradky su pouzité na:
N § v A = . obsyp jazierka - vytvorenie hrazky zhutnenymi vrstvami
== rovnakych kamennych balvanov ako zahoz na cementovi maltu * zhtovenie humaézneho dna
S > bez Skarovania (licovy pohladovy) z dévodo/yzabrénenia priesaku
» vody, ktory by nastal eSte len poc':as/naplﬁania jazierka, ¢o je
» neziaduce. (boli by pramenité vyverp/ .
~ Udaj o vymere predstavuje plochu odvadzanej strechy.
- Plocha uprostred zahradky, jamy predstavuje vypoctovu
- plochu vody, pre uréenie teoretickej kubatury vody, vykopov a
- zasypov. VytyCenie zakladnych obrysov vykopu jamy mozno
- realizovat podla zakladnych bodov chrakterizujuce tvar
e zahradky
_ ~
- Zrovnavacia vyska terénu predstavuje zakladnu vysku pre
- kazdu zahradku zvlast, ako jej 0,000 m od ktorej sa odvijaju
- relativne vysky dna, vyvarista pod odvapom a dalSie.
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