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nová zel. voz
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B
Údaj  o výmere predstavuje plochu odvádzanej strechy.
Plocha uprostred zahrádky, jamy predstavuje výpočtovú
plochu vody, pre určenie teoretickej kubatúry vody, výkopov a
zásypov. Vytýčenie základných obrysov výkopu jamy možno
realizovať podľa základných bodov chrakterizujúce tvar
záhradky

Zrovnávacia výška terénu predstavuje základnú výšku pre
každú záhradku zvlášť, ako jej 0,000 m od ktorej sa odvíjajú
relatívne výšky dna, vývarišťa pod odvapom a ďalšie.

Pôvodné spády streš. žľabov

R 1

P fasá

R 10

R 2

Výpočt. rozmer

búr bet podstav

búr bet podstav

sch
odík

1 195
225

lom vodop. +0,250

koruna násypu +0,400

zrovn. východzia výška,terén pôv.  0,000

schodík 0,050

max hladina preliatia +0,100

dno humózne -0,250

dno výkopu -0,600

koruna násypu +0,400

max hladina preliatia +0,100

dno vývar. + 0,080

10,93 m2

1,15 m2

67,51 m2

1,79 m2

Prepadová časť:

Jeho funkciou je odviesť návalovú, prepadovú, kritickú vodu v
extrémnych prípadoch. Musí mať funkciu oporného múrika,
vzhľadom ku terénnej hrane a vzhľadom ku prietoku vody,
protieóznu (hrana prepadu). Navrhuje sa kamenný múr z
rovnakých kamenných balvanov ako zához na cementovú maltu
bez škárovania (lícový pohľadový) z dôvodov zabránenia priesaku
vody, ktorý by nastal ešte len počas napĺňania jazierka, čo je
nežiadúce. (boli by pramenité vývery)

Dažďová zahrádka - vytvorenie humózneho dna:
Pôvodná zemina sa uvažuje ako priepustná, s ľudským
zásahom vedľa stavby, s možným výskytom rozličných
kusov stavebnej sute, takže ide o nezistiteľné typy.
Vzhľadom k tomu, že sa jedná prakticky všade o
udržiavanú zeleň a neboli zistené suché miesta z titulu
ťažkých pôd, ílov, predpokladá sa zemnina dostatočne
priepustná, kde sa navrhuje objem zásypu humózneho dna
vytvoriť nasledovne:
- z výkopku sa použije 50% zeminy zbavenej trávy.
- pridané bude:
 - 40% humózneho substrátu, rašeliny,
zahradkárskej zeminy
 - 10% objemu vyzretý kompost.
- založenie tvorí nezhutnená pôvodná zemina

Odporúčanie je mierne spádovanie dna do stredu

Kamenný múr prívodu je oporným  múrikom s funkciou
ukončenia rigola a pretečenia do záhradky plytkým
vodopádikom Je navrhnutý ako kamenný múr z rovnakých
kamenných balvanov ako na vývarišti kladený do
cementovej  malty bez škárovania líca, len prirodzenými
škárami.

Vyznačené vývarište pod odkvapovými rúrami:
Jeho funkcia je zbrziť prúd príchodzej vody, preto sa tam
musia balvany osádzať na stojato a vytvárať bŕzdne
ostrovčeky. Plató pod sudmi je logicky rovinaté a vyústenie
vody od kolien je až do priehlbne  rigolu, pod ním.
Zrealizuje sa ako kamenný múr kladený do cem. malty.
Balvany majú v nadzemnej časti aj dekoratívnu funkciu,
preto je potrebné dbať najmä na nevyhladzované, ale
prirodzené hlboké murárske škáry.

Výpočt. rozmer, vytýčenie

výkop

pod odkvapom

C

V prípade osadenia záhradky v častiach s kríkmi, stromami je
takéto riešenie výtané. Potrebné je citlivo realizovať výkopy,
aby nedošlo ku poškodeniu koreňového systému. Potrebné je
rešpektovať existujúci ekologický subsystém. Vítané sú prvky
drobnej architektúry (nemožno poňať v projekte) ako sú
oddychové lavičky, mostíky, lávky, ale aj eko prvky vtáčie
búdky, krmítka, bahnítka, čo sú prvky výchovy obzvlášť
vhodné v detskom prostredí.

Kamenný múr na cementovú maltu s priznanými hlbokými
škárami, ako lícové, pohľadové murivo sú volené pre
možnosť pre vrastu vegetácie do muriva

Zeminy z výkopku jazierka, zahrádky sú použité na:
* obsyp jazierka - vytvorenie hrázky zhutnenými vrstvami
* zhtovenie humózneho dna

Rastliny musia byť rozdelené:
- zóna 1 - rastliny, ktoré znášajú vodné podmienky
- zóna 2 - rastliny, ktoré znášajú príležitostné stojaté vody
- zóna 3 - rastliny, ktoré preferujú suchšie podmienky
Rastliny by mali byť odolné voči suchu

Prepad do okolitého
terénu
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